Wymagania techniczne resektoskopów

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................
Producent: ............................................................................
Kraj produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.
	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH
	Parametr wymagany
	Odpowiedź Wykonawcy 

- TAK/NIE

parametry oferowane - należy
podać zakresy lub opisać

	Specyfikacja resektoskopu monopolarnego 26 FR

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym obrotowe, mocowanie do elementu pracującego obrotowe - 2 szt.
	TAK 
	

	2. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. - 2 szt.
	TAK
	

	3. 
	Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 2 szt.
	TAK


	

	4. 
	Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 2 szt
	TAK
	  

	5. 
	Pętla tnąca monopolarna, zagięta,

24/26 Fr., 1 drut prowadzący,

jednorazowa, sterylna, 20 szt.
	TAK
	

	6. 
	Elektroda koagulacyjna monopolarna,

kulka śr. 5 mm, 24/26 Fr., 1 drut

prowadzący, jednorazowa, sterylna

20 szt
	TAK
	

	7. 
	Przewód HF do resektoskopu monopolarnego - 2 szt.
	TAK
	

	8. 
	Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.
	TAK
	

	9. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm) - 2 szt.
	TAK
	

	10. 
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm – 2 szt.
	TAK
	

	      Specyfikacja resektoskopu monopolarnego 24 FR

	11. 
	Płaszcz resektoskopu 24Fr., dziób pochyły, z zaworem centralnym napływ/odpływ wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 1 szt. 
	TAK
	

	12. 
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24 Fr. - 1 szt.
	TAK
	

	13. 
	Optyka cystoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt.
	TAK
	

	14. 
	Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 1 szt.
	TAK
	

	15. 
	Pętla tnąca monopolarna, zagięta,

24/26 Fr., 1 drut prowadzący,

jednorazowa, sterylna, 10 szt.
	TAK
	

	16. 
	Elektroda koagulacyjna monopolarna,

kulka śr. 5 mm, 24/26 Fr., 1 drut

prowadzący, jednorazowa, sterylna

10 szt.
	TAK
	

	17. 
	Przewód HF do resektoskopu monopolarnego - 1 szt.
	TAK
	

	18. 
	Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr., sterylizowalna – 1 szt.
	TAK
	

	19. 
	Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt.
	TAK
	

	20. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm) - 1 szt.
	TAK
	

	21. 
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm – 1 szt.
	TAK
	

	
	Wymagania techniczne

	22. 
	Okres gwarancji na min. 24 m-ce
	TAK
	

	23. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem
	TAK
	

	24. 
	10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	TAK
	

	25. 
	Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok
	TAK
	

	26. 
	Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu
	TAK
	

	27. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD
	TAK
	

	28. 
	Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia
	TAK
	

	29. 
	Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego
	TAK
	

	30. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	31. 
	Termin dostawy do 3 tygodni od zamówienia/podpisania umowy
	TAK
	

	32. 
	Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni
	TAK
	


……………………………….
Podpis Wykonawcy


